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Rozdziat 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Oswiadczenie do projektu w trybie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inz. Andrzej Czubak
upr. nr St-299/90
nr ew. MAZ/IE/3291/01

Ja, nizej podpisany
Andrzej Czubak, nr ewid. MAZ/IE/3291/01, posiadajgcy uprawnienia do
projektowania nr St-244/90 w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oswiadczam, ze projekt pt.:
»~MODERNIZACJA POMIESZCZEN ZWIERZETARNI,
dla Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komérkowe;j,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Czubak

Warszawa, 10.2016 .
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faswiadczenie
o numerze wenyfikacyjrye

MAZ-604-0JH-THR =

Pan AMDRZE] CZUBAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IES3291,/01

adres zamieszkania AL.BZOW 9A, 02-495 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczzoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zpmdniz art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtlmnq opatrzons ben:poemqm p-ndptmn iCEnym wen,rﬁl ym przy pomocy I'nmq]n walifiliowanego certyfiimk oy
Ppod wzz! dqul- RCTnymi.

weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswisdzeniu moine sprawdzsc za pomocy NUmery weryfiBaoinesn mesinoo enia
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sig z biurem winiciwej Olregowej Izby Infynierow
Budownicham.
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Oswiadczenie do projektu w trybie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

mgr inz. Robert Karczmarczyk
upr. nr Wa-874/94
nr ew. MAZ/IE/0197/01

Ja, nizej podpisany
Robert Karczmarczyk, nr ewid. MAZ/IE/0197/01, posiadajgcy uprawnienia do
projektowania nr Wa-874/94 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
I urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oswiadczam, ze projekt pt.:
+MODERNIZACJA POMIESZCZEN ZWIERZETARNI,
dla Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komérkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Karczmarczyk

Warszawa, 10.2016 .
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjrym:

MAZ-DS7-HG2-E48 *

Pan ROBERT ZBIGMNIEW KARCZMARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf0197 /01
adres zamieszkania ul. WYBOISTA 3, 05-092 £OMIANKI

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie @rt. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisern elektronicziym wernyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.|

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna spravedzic za pomocy numeru wenyfikacyjregn zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy Inzynierow
Budownictwa.

==
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Rozdziat 2

OPIS TECHNICZNY
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1 Zakres i cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
pomieszczen Zwierzetarni zlokalizowanej w Miedzynarodowym Instytucie Biologii
Molekularnej i Komorkowej przy ul. Ksiecia Trojdena 4 w Warszawie.

Projekt obejmuje modernizacje istniejgcych instalacji elektrycznych, w tym
rowniez instalacji automatyki, oraz dostosowanie ich do nowej aranzaciji
pomieszczen z uwzglednieniem wymaganych parametréw powietrza wewnetrznego
i kaskady cisnien.

Modernizacja instalacji elektrycznych, w tym instalacji automatyki, obejmuje:

- pokdj szczuréw w eksperymencie 7/3b,

- pomieszczenie sluzy 7/3c,

- pokoj hodowli myszy 7/4a,

- pomieszczenie sluzy 7/4c,

- dach.

2 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o:

o Podktady architektoniczne aranzacji przekazane przez Miedzynarodowy
Instytut Biologii Molekularnej i Komorkowe.

e Specyfikacja wymagan projektowych sporzgdzona dnia 20.05.2016 przez
Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komorkowe;j.

e Projekt wykonawczy branzy HVAC.

¢ Wizje lokalne na obiekcie.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Jednolity tekst
Dz.U.13.1409, Dz.U.14.822. art.3, Dz.U.14.1133, (Dz.U.14.1200 art.43 po
8.03.2015)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkdéw
mieszkalnych. Dz.U.99.74.836

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dz.U.12.462

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoréw
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe. Dz.U.03.120.1127

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych. Dz.U.12.463

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego. Dz.U.03.120.1134

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3.06.2014 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow Swiadectw
charakterystyki energetycznej. Dz.U.14.888

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst
Dz.U.14.883

e Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. Dz.U.02.169.1386

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego. Dz.U.07.155.1089

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednolity tekst
Dz.U.03.169.1650

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych
w monitory ekranowe. Dz.U.98.148.973

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.
Dz.U.13.492

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach

transportowych. Dz.U.00.26.313

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U.01.118.1263

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Jednolity tekst
Dz.U.09.178.1380

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
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obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.10.109.719

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych Dz.U.09.124.1030

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. Dz.U.03.121.1137

e Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Jednolity tekst
Dz.U.12.1059

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Dz.U.07.93.623

e Ustawa z dnia 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.07.2008 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dla zapewnienia dostepu telekomunikacyjnego.
Dz.U.08.145.919

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dz.U.03.164.1587

e Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

¢ Obowigzujgcych na dzien opracowania projektu Polskich Norm:

1. PN-EN ISO 11091: 2001 Rysunek budowlany - Projekty
zagospodarowania terenu.

2. PN-EN 12464-1: 2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

3. PN-EN 12464-2: 2008 PN-EN 12464-2: 2008/Apl: 2009 PN-EN 12464-2:
2008/Ap2: 2010 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2.
Miejsca pracy na zewnatrz.

4. PN-EN 62305-1: 2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogodlne.

5. PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzgdzanie
ryzykiem.

6. PN-EN 62305-3: 2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenia zycia.

7. PN-EN 62305-4: 2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach.

8. PN-E-05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1 kV.

9. PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czesc¢: 1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

10.PN-IEC 60364-3: 2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

11.PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa.

12.PN-HD 60364-4-42: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —Czesc¢
4-42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

13.PN-HD 60364-4-43: 2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

14.PN-IEC 60364-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

15.PN-IEC 60364-4-443: 1999 |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

16.PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza
| sterownicza.

17.PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢
5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych.

18.PN-HD 60364-5-559: 2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Czes¢ 5 - 55: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

19.PN-HD 60364-5-56: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢
5-56: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.

20.PN-HD 60364-7-701: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazane w wanne lub prysznic.

21.PN-HD 60364-7-704: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

22.PN-IEC 60364-7-713: 2005 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- meble.

23.PN-IEC 60364-7-714: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych—Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

24.PN-EN 50310: 2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych
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w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

25.PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod
IP).

26.PN-EN 1838: 2013-11 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.

27.PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

28.PN-EN ISO 7010: 2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

29.N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

30.N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
31.N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania

urzgdzen przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowania jest niezbedne
W czasie pozaru.
e Oraz innych Polskich Norm, przepiséw sanitarnych i przeciwpozarowych.

3 Charakterystyka stanu istniejacego
3.1 Informacje ogdine

Istniejgce pomieszczenia Zwierzetarni w Miedzynarodowym Instytucie Biologii
Molekularnej i Komoérkowej w Warszawie przy ul. Ksiecia Trojdena 4 zlokalizowane
sg na pietrze +6. Zwierzetarnia skfada sie z dwoch pomieszczen: Sluzy wejsciowej
(7/4c) i pokoju hodowli myszy (7/4a). Centrala wentylacyjna obstugujgca w/w
pomieszczenia zlokalizowana jest na dachu budynku.

3.2 Instalacja oswietlenia

Instalacja osSwietlenia w pokoju hodowli myszy (7/4a) jak réwniez
w pomieszczeniu Sluzy wejsciowej (7/4c) zasilona jest z obwodu nr 4 rozdzielnicy
TON-17 zlokalizowanej na poziomie +6.

Instalacja oswietlenia w pomieszczeniu 7/3b zasilona jest z obwodu nr 3
rozdzielnicy TON-17.

llosci opraw oswietleniowych:
e pokoju hodowli myszy (7/4a) — 4 szt.,
o Sluzy wejsciowej (7/4c) — 1 szt.,
e pomieszczenie 7/3b — 5 szt.
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3.3 Instalacja gniazd elektrycznych

Instalacja gniazd elektrycznych przeznaczenia ogodlnego w pokoju hodowli
myszy (7/4a) jak réwniez w pomieszczeniu $Sluzy wejsciowej (7/4c) zasilona jest
z obwodu nr 7 rozdzielnicy TSN-17 zlokalizowanej na poziomie +6.

Instalacja gniazd elektrycznych przeznaczenia ogolnego w pomieszczeniu 7/3b
zasilona jest z obwodu nr 5 rozdzielnicy TSN-17.

llosci gniazd elektrycznych:
e pokoju hodowli myszy (7/4a) — 7 szt.,
e Sluzy wejsciowej (7/4c) — 0 szt.,
e pomieszczenie 7/3b — 6 szt.

3.4 Giéwna rozdzielnica elektryczna RGnn

Gtowna rozdzielnica niskiego napiecia RGnn znajduje sie na poziomie -1
I sktada sie z trzech sekcji. Rozdzielnica wyposazona jest w ukfady SZR
(samoczynne zatgczanie rezerwy) oraz analizatory sieci.

3.5 Instalacja automatyki

Centrala wentylacyjna wyposazona jest we wlasng automatyke zamontowang
w szafie zasilajgco-sterujgcej wbudowanej wewnatrz jednej z sekcji centrali.

4 Opis projektowanego systemu
4.1 Zatozenia projektowe

Z pomieszczenia 7/3b zostanie wyodrebniona $luza wejsciowa 7/3c.

Integralng czescig niniejszego dokumentu jest opis instalacji zawarty
w projekcie wykonawczym branzy HVAC, w ktérym zawarte zostaly wymagania
dotyczgce parametrow powietrza nawiewanego do pomieszczen.

4.2 Instalacja oswietlenia

Instalacja osSwietlenia w pokoju hodowli myszy (7/4a) jak réwniez
w pomieszczeniu $luzy wejsciowej (7/4c) pozostaje bez zmian. Pomieszczenie 7/3b
zostanie podzielone w taki sposéb, aby w nowopowstatej Sluzie wejsciowej 7/3c
znalazta sie jedna oprawa oswietleniowa. Dzieki temu ingerencja w istniejgcag
instalacje oswietleniowg nie bedzie wymagana.
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4.3 Instalacja gniazd elektrycznych

Instalacja  gniazd  elektrycznych ~ ogdlnego  przeznaczenia  zostata
zaprojektowana w odniesieniu do proponowanego rozmieszczenia urzgdzen
technologicznych (klatki hodowlane oraz stacje wymiany Sciétki) w pomieszczeniach
7/3b oraz 7/3a. Nalezy w maksymalny sposob wykorzystac istniejgcg instalacje
gniazd elektrycznych. Nowe gniazda zasili¢ z istniejgcych obwodoéw gniazd.

Projektowana ilos¢ gniazd elektrycznych:
e pokoj hodowli myszy (7/4a) — 8 szt.,
e Sluza wejsciowa (7/4c) — 2 szt.,
e pokoj szczurow w eksperymencie (7/3b) — 8 szt.,
e Sluza wejsciowa (7/3c) — 2 szt.

4.4 Rozdzielnica gtowna RGnn

Szafa zasilajgco-sterujgca SZS01 zasilona bedzie z istniejgcej rozdzielnicy
gtdbwnej niskiego napiecia RGnn znajdujgcej sie na poziomie -1. W tym celu
wykorzystany zostanie nieuzywany odbior w sekcji nr 1. Zaktada sie wymiane
wktadek zabezpieczenia 1F8 z istniejgcych 63A na wkiadki 50A. Dodatkowo zaktada
sie wymiane istniejgcego przewodu na nowy typu YKYZzo 5x10.

4.4.1 Bilans mocy elektrycznej szafy SZS01

P U cos@ Is
L.p. | Szafa Opis odbioru

[kw] \2 (-] [A]

1. Centrala wentylacyjna 2,0 400 0,92 3,1
2. Nagrzewnica elektryczna 55 400 0,92 8,6
3| >z Nawilzacz 6.0 200 | 091 | 95
4, Skraplacz 4.7 400 0,90 75
5. Potrzeby wiasne szafy automatyki 1,8 400 0,90 2,9

SUMA 20,0

4.4.2 Dobor przekroju kabla zasilajacego
Prad obliczeniowy ptyngcy w obwodzie, obliczamy ze wzoru:

P

Ib =
V3 % U * cos(g)

gdzie:
P=20[kW] — zapotrzebowanie na moc szafy zasilajgco-sterujgcej;
U=400[V] —napiecie zasilania;
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cos(¢)=0,85 — wspotczynnik mocy;

B 20000 _
" 1,73 %400 % 0,85

Ib 344

Dobieram kabel YKYzo 5x10mm? , ktérego obcigzalno$é dopuszczalna dla
utozenia w rurze lub kanale izolacyjnym dla 3 obcigzonych zyt wynosi [p=60A
Tak dobrany przewdd spetnia ponizsze zaleznosci:

Ib<lz

34A < 60A

4.4.3 Sprawdzenie dobranych przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ czy w projektowanej instalacji spadki napie¢ w warunkach
normalnej pracy nie przekraczajg wartosci dopuszczalnej.
Przy sprawdzaniu spadkéw napiec¢ korzystamy ze wzoru:

P[kW] * [[m]

y S50 s sfmm?] « U V2

* 10°

AU% =

gdzie:

P=20[kW- zapotrzebowanie na moc szafy zasilajgco-sterujgcej;

I=70[m] — odlegtos¢ przewodu na odcinku pomiedzy szafg zasilajgco-sterujaca
SZS01, a istniejgcg rozdzielnicg gtdwna niskiego napiecia RGnn;

y=56[S*m/mm2] — konduktywnos$¢ (przewodnos¢ wtadciwa) przewodu;

s=10[mm2] — przekroj przewodu;

U=400[V] —napiecie zasilania;

2070

5 _ 0
56+ 104002 * 10 = Lo6%

AU% =

Spadek na poziomie wyniku z obliczen pozwala zastosowaé dobrany przekroj
przewodu.

4.5 Instalacja automatyki

Nowa centrala wentylacyjna nie bedzie wyposazona we wiasng automatyke. Do
zasilania i sterowania centralg oraz urzgdzeniami peryferyjnymi zaprojektowana
zostata szafa zasilajgco-sterujgcg SZSO01 zlokalizowang na dachu. Przyblizona
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lokalizacja szafy SZS01 zostata przedstawiona na rysunku nr PW/MIZ/S/WM/04/00
(branza HVAC). Doktadne miejsce montazu nalezy ustali¢ na budowie.

4.5.1 Ukiad regulacji cisnienia

Wymagana ilo$¢ swiezego powietrza dostarczanego do pomieszczen bedzie
zapewniona dzieki wykorzystaniu urzgdzeh CAV (constant air volume flow controller)
oraz ptynnej regulacji wydajnosci wentylatora nawiewnego. Wentylator ten bedzie
pracowat w ukfadzie utrzymania statego cisnienia w kanale wentylacyjnym
nawiewnym. Do tego celu zaprojektowano kanatowy czujnik cisnienia oraz
przeksztattnik czestotliwosci dobrany odpowiednio do mocy wentylatora.

Wielko$¢ objetosciowego strumienia powietrza wycigganego z pomieszczen
uzalezniona jest od roznicy cisnien, jaka panuje miedzy odpowiednimi pokojami.
W celu ukierunkowania  przeptywu powietrza miedzy  pomieszczeniami
zaprojektowano réznice miedzy cisnieniami w poszczegolnych pomieszczeniach.
Cisnienie panujgce w Sluzach wejsciowych musi by¢ nizsze niz w pomieszczeniach,
z ktorymi sluzy majg potgczenie. Sterownik znajdujgcy sie w szafie SZS01, poprzez
przetworniki ciSnienia roznicowego, monitoruje nastepujgce wielkosci:

e roOznica cisnien miedzy pomieszczeniami 7/4a oraz 7/4c,
e rbznica cisnien miedzy pomieszczeniami 7/4c oraz 7/24 (korytarz),
e roOznica cisnien miedzy pomieszczeniami 7/3b oraz 7/3c,
e roznica ciSnien miedzy pomieszczeniami 7/3c oraz 7/24 (korytarz).

Kazda z w/w wielkosci wptywa na jedng przepustnice z sitownikiem
odpowiadajgcy za przeptyw na kanale wentylacyjnym wyciggowym z danego
pomieszczenia. W przypadku, gdy zmierzona roznica jest zbyt mata nastgpi wzrost
przeptywu powietrza poprzez zwiekszenie poziomu otwarcia przepustnicy. W sytuacji
przeciwnej, gdy roznica ciSnien jest zbyt duza, nastgpi zmniejszenie strumienia
powietrza wycigganego poprzez przymkniecie przepustnicy. Utrzymanie
odpowiedniego cisnienia w kanale realizowane jest przez wentylator wyciggowy
pracujgcy w uktadzie utrzymania statego cisnienia. Do tego celu zaprojektowano
kanatowy czujnik cisnienia oraz przeksztattnik czestotliwosci dobrany odpowiednio do
mocy wentylatora.

4.5.2 Ukftad regulacji temperatury i wilgotnosci
Wymagane parametry temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza zawarte

sg w opisie projektu wykonawczego branzy HVAC. Za uzyskanie tych parametrow
odpowiada uktad regulacji temperatury, w sktad, ktérego wchodzg:

e Wymiennik obrotowy,

e Chtodnica freonowa,

¢ Nagrzewnica elektryczna,

o Kanatowe przetworniki temperatury i wilgotnosci,

e Nawilzacz parowy.
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W okresie letnim powietrze, po przejsciu przez wymiennik obrotowy centrali,
chtodzone i osuszane bedzie na chtodnicy freonowej, a nastepnie podgrzewane do
zadanej wartosci nawiewu na nagrzewnicy elektrycznej.

W okresie zimowym, po przejsciu przez wymiennik obrotowy centrali, powietrze
zostanie podgrzane przez nagrzewnice elektryczng. Nawilzanie powietrza do zadanej
wartoéci bedzie realizowane za pomocg nawilzacza parowego z lancami
zlokalizowanymi w kanale za centralg wentylacyjng.

Wykorzystanie termostatu i higrostatu zabezpiecza uktad przed przekroczeniem
krytycznych wartosci parametréw powietrza.

Zaprojektowano przetwornik temperatury do zainstalowania w komorze
nawilzacza parowego. W przypadku spadku temperatury otoczenia nawilzacza
ponizej wartosci alarmowej zostanie wygenerowany odpowiedni alarm.

5 Wytyczne
5.1 Wytyczne montazu urzadzen i elementéow

Instalacje nalezy montowacC zgodnie z czescig rysunkowg, przy czym przed
montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku
niezgodnosci z projektem nalezy powiadomic¢ projektanta. Wszystkie ewentualne
zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzgdzen, nalezy wykonywac¢ po
zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi dostarczonymi przez
producentow.

Trasy kablowe na dachu wykona¢ z materiatbw dostosowanych do warunkéw
zewnetrznych. Szczegdtowg trase koryt ustali¢ na budowie.

Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ), tgczaca gtébwng rozdzielnice elektryczng
RGnn z szafg zasilajgco-sterujgcg SZS01, powinna przechodzi¢ przez szacht
elektryczny i zosta¢ zamocowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.1.1 Informacje ogdlne

Wykonawca robot instalacyjnych jest zobowigzany do wykonania wszystkich
niezbednych pomiaréw elektrycznych (w szczegdlnosci pomiary rezystancji izolacji
przewodow) i upewnienia sig, ze wartosci graniczne nie zostaty przekroczone.

Doktadna lokalizacja urzagdzen elektrycznych powinna by¢é skoordynowana
z rzutem sufitu podwieszonego w ten sposéb, aby ilos¢ paneli/klap dostepowych do
serwisowania powinna by¢ jak najmniejsza.

5.2 Rozruch instalacji

Przed rozruchem instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu instalacji
z projektem technicznym, DTR—kami poszczegdlnych urzgdzen oraz obowigzujgcymi
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przepisami i zasadami technicznymi. Nastepnie nalezy wykonaé probny rozruch
instalacji. Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych
urzagdzen i czesci skladowych do catych instalacji.

Ponadto wykonawca przed przekazaniem instalacji do uzytku, zobowigzany jest
do przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci niezbednych do
prawidtowe]j eksploatacji.

5.3 Eksploatacja instalacji

Praca instalacji bedzie sie odbywaC¢ w petni automatycznie. Rola obstugi
powinna sprowadzac sie do uruchomienia poszczegolnych zespotéw, kontroli pracy,
przegladow biezgcych i konserwacji. Filtry w centralach klimatyzacyjnych nalezy
wymienia¢ okresowo bgdz w przypadku przekroczenia maksymalnego spadku
cisnienia sygnalizowanego przez szafe zasilajgco-sterujgcg SZS01.

Aktualny stan instalacji i poszczegdlnych urzgdzen bedzie zwizualizowany na 7”
panelu dotykowym zainstalowanym wewnagtrz budynku, ktory komunikuje sie ze
sterownikiem z szafy SZS01 za pomoca sieci Ethernet. Proponowana lokalizacja to
jedna ze sluz wejsciowych. Doktadne miejsce montazu nalezy ustali¢ na budowie.

Sterownik przekazuje informacje o 3 alarmach na istniejgcy terminal GSM
stuzacy do monitoringu  warunkéw  klimatycznych MIBMIK  7/3B, 7/4A.
Zaprojektowano nastepujgce sygnaty:

e Awaria zasilania szafy SZS01

e Awaria zbiorcza

e Awaria osiggniecia parametru krytycznego - zrealizowana, jako
aktywacja termostatu bgdz higrostatu

6 Wymagania BHP.

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:

e temperatura powietrza nawiewanego przez urzgdzenia wentylacyjne nie
przekroczy +40°C;

e urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne muszg zosta¢ uziemione
i zabezpieczone przed porazeniem;

e Ciggi kanatow wentylacyjnych muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem;

e do wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep
obstugi w celu okresowej konserwacji.
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7 Wytyczne dla innych branz.

7.1 Wytyczne dla branzy budowlanej

e Zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢ pomieszczen, ktéra umozliwi
ukierunkowanie  przeptywu powietrza zgodnie z  okreslonymi
wymaganiami.

7.2 Wytyczne dla branzy HVAC

e Zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢ kanatdbw wentylacyjnych, ktora
umozliwi ukierunkowanie przeptywu powietrza zgodnie z okreslonymi
wymaganiami.

e Przepustnice na kanatach wyciggowych z pomieszczen wyposazyC w
sitowniki zasilane napieciem 24 VAC i sterowane sygnatem 3-P.

e Nawilzacz wyposazy¢ w fabryczng obudowe zapewniajgcg ochrone
przed warunkami zewnetrznymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem
ujemnych temperatur powietrza zewnetrznego.

7.3 Wytyczne dla branzy sanitarnej

e Nalezy doprowadzi¢ zasilanie wody bytowej do projektowanego
nawilzacza parowego. Rure doprowadzajgcg wode nalezy wyposazyc
W ogrzewanie zabezpieczajgce przed zamarznieciem czynnika w okresie
zimowym.

8 Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do:

e Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji
kompletu urzadzen i instalacji bedgcych tematem specyfikacji. Przez ,zakres
robét Wykonawcy” nalezy rozumie¢ wszystkie elementy przedstawione na
rysunkach projektu wykonawczego, w opisie technicznym i wykazie
urzadzen.

e Uwzglednienia kompletu urzadzen, materiatow instalacyjnych, materiatow
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego
Z wymaganiami Inwestora.

e Prowadzenia wszystkich rob6t w taki sposéb, aby instalacje zostaty
wykonane, jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane
Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy i w stanie zadowalajgcym
Inwestora.

e Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych,
sieciowych izwigzanych z tym dodatkowych materiatbw wymaganych do
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wykonania skoordynowanej instalacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.

e Wykonawca robét instalacyjnych zobowigzany jest do korzystania
I uwzgledniania informacji zawartych w opracowaniach innych branz.

e Koordynowania miedzybranzowego potozenia elementéw instalacyjnych.

e Wypetnienia wymagan Inwestora / Inzyniera w zakresie systemow
alternatywnych do projektowanych.

e Przygotowywania rysunkow warsztatowych z uwzglednieniem wymogow
specyfikacji projektu wykonawczego

¢ Przygotowania dokumentacji powykonawczej.

e Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, w tym
instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i systemow, schematow
instalacyjnych z wartosciami projektowanymi i zmierzonymi, szczegotowych
danych technicznych instalowanych elementow instalacyjnych, kart
gwarancyjnych.

e Projekt nalezy rozpatrywaé, jako catos¢, sktadajgcg sie z wielu
wspotzaleznych elementow (rzutdow, schematéw, opiséw, zestawien itp.) oraz
branz. Specyfikowane wymagania i parametry nalezy traktowac, jako
wymagane minimum.

o Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod statym nadzorem
oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach
budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac
aktualng aprobate techniczng lub posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci,
lub posiadac¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi,
oraz niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy

e Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie
wykonywanego systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu,
kompatybilnosci zastosowanych materiatow, ich wiasciwosci, parametrow
warunkdéw i sposobu zastosowania w Polsce etc.

e Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc.
nieopisane lub niewymienione w niniejszej dokumentacji, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg
by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego Wykonawce/ na podstawie
analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie
uznaje sie za przewidziane w oferowanej cenie. Wykonawca jest
zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaot.
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e Wykonawca obowigzany jest zapoznacC sie na miejscu ze stanem terenu
i elementow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne
oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

o Wszystkie wymiary, miejsca ewentualnych kolizji i zastosowania rozwigzan
systemowych, powtarzalnych, indywidualnych, nietypowych, etc. nalezy
sprawdzic w naturze przed przystgpieniem do wykonania, produkcji,
montazu.

e Czes¢ rysunkowa i czes¢ opisowa sg w dokumentacji elementami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowe] a
niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete
specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

e Dtugosci przewodow wskazane w projekcie wykonawczym nalezy
zweryfikowaé na budowie.
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Rozdziat 3

KARTY DTR
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Producent / Typ produktu

LG / SVO08iG5A-4

LS Industrial Systems / XP40-TTA

MEAN WELL / MDR-100-24

WAGO / 750-852

WAGO / 750-601

WAGO / 750-468

WAGO / 750-1405

WAGO / 750-430

WAGO / 750-559

10.

WAGO / 750-556

11.

WAGO / 750-1504

12.

PHOENIX CONTACT / QUINT-
UPS/24DC/10/3.4AH-2320267
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Rozdziat 4

RYSUNKI
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l.p. |Numer rysunku Tytut rysunku Skala

1. PW/MIZ/E/OS/01/00 glzs;?lsgﬁiéwietlenia i gniazd elektrycznych. 1:50

2. PW/MIZ/E/RD/01/00 Lokalizacja szafy SZS01. Rzut pietra. 1:50

3. | PW/MIZ/E/PID/01/00 Schemat P&ID -

4. PW/MIZ/E/SA/01/00 Schemat automatyzacii -

5. PW/MIZ/IE/ISZS/01/00 Schematy elektryczne szafy SZS01 _

6. PW/MIZ/E/RG/01/00 Schemat rozdzielnicy RGnn -
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