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Zasilacz bezprzerwowy - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267

Nalezy pamietaé, ze podane dane pochodzg z katalogu online. Prosze o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji uzytkownika.
Obowigzujg ogolne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

“ UPS z technologig 1Q i ze zintegrowanym zasobnikiem energii do montazu na szynie no$nej, wejscie:
— E 24V DC, wyjscie: 24 V DC/10 A, zasobnik energii: otow-AGM 3.4 Ah, wraz z montowanym uniwersalnym
# adapterem do szyny nosnej UTA 107/30

Whasciwosci produktu
[ tatwa obstuga poprzez automatyczne rozpoznawanie baterii, beznarzedziowa wymiane baterii w trakcie pracy i komunikacje za pomocg
interfejsu IFS

[ Niezawodne uruchamianie ciezkich obcigzen dzieki rezerwie mocy POWER BOOST ze statyczng rezerwg mocy POWER BOOST o
maksymalnie 1,5 krotnym pradzie znamionowym:

I Szybkie wyzwalanie wytgcznikéw instalacyjnych (Selective Fuse Breaking Technology)

[ Uniwersalne wykorzystanie urzadzenia poprzez obszerny pakiet certyfikatéw oraz obszerne mozliwo$ci parametryzacji i diagnozowania

gt C1Q—SFB—

HrOLOGY HEMOLOIGY

Dane handlowe

Jednostka opakowania 1 STK
AR ORI )
47046356"554183

GTIN 4046356554183

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 4,434 kg

Numer taryfy celnej 85371091

Kraj pochodzenia Chiny

Dane techniczne
Wymiary

Szerokos$¢ 120 mm

Wysokos¢é 169 mm

Gtebokosé 125 mm
Warunki srodowiskowe

Stopien ochrony IP20

Temperatura otoczenia (praca) 0°C..40°C

Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport) -15°C ... 40°C

Max. dop. wilgotno$¢ powietrza (praca) <95 % (25 °C, bez roszenia)
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Zasilacz bezprzerwowy - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267

Dane techniczne

Warunki srodowiskowe

| Odporno$¢ na zaktocenia | EN 61000-6-2:2005

Dane wejscia

Napiecie wejsciowe 24V DC

Pobor pradu (maksymalny) 18,6 A (24 V DC)
Pobor pradu (ruch jatowy) 9,5 mA

Pobor pradu (fadowanie) 3,6 A

Dane wyjscia (zasilanie z sieci 24 V DC)

Znamionowe napiecie wyjsciowe 24V DC

Zakres napigcia wyjsciowego (w zaleznosci od napiecia wejsciowego) 18VvDC..30VDC

Znamionowy prad wyjsciowy (ly) 10 A (0°C...40°C)
POWER BOOST (lgoost) 15 A (-25°C ... 40 °C)
Selective Fuse Breaking (Isrs) 60 A (-25°C ... 60 °C)

Dane wyjscia (zasilanie z baterii 24 VV DC)

Znamionowe napiecie wyjsciowe 24V DC

Zakres napiecia wyjsciowego (w zaleznos$ci od napiecia wejsciowego) 19,2V DC ... 27,6 V DC (Uoyr = Ugar - 0,5V DC)

Znamionowy prad wyjsciowy (ly) 10 A(-25°C ... 60 °C)
POWER BOOST (lgoost) 15A(-25°C ... 40 °C)
Selective Fuse Breaking (lsrg) 65 A (-25°C ... 60 °C)

Ogodlne dane wyjscia

Sprawnosc¢ > 97,6 % (Tryb sieciowy, przy natadowanym akumulatorze energii)

Informacje ogodlne

Technologia IQ tak

Zuzytych akumulatoréw nie wolno wyrzuca¢ wraz z odpadami
komunalnymi, lecz nalezy je utylizowa¢ wedtug obowigzujgcych

Uiliede s przepisow krajowych. Mozna je réwniez zwréci¢ do Phoenix Contact lub
do producenta.

waga netto 3,8 kg

medium magazynujace Otéw AGM 3.4 Ah

Klasa ochrony Il

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 806000 h (40 °C)

Pozycja zabudowy szyna montazowa pozioma NS 35, EN 60715

Informacja montazowa mozliwo$¢ ustawiania w rzedach: poziomo 5 mm, pionowo 50 mm

dane podtgczenia wejscie

Rodzaj przytgcza Wtykowe zlgcze Srubowe
minimalny przekrdj przewodu sztywnego 0,2 mm?

maksymalny przekroj przewodu sztywnego 2,5 mm?

minimalny przekrdj przewodu elastycznego 0,2 mm?

maksymalny przekroj przewodu elastycznego 2,5 mm?

Min. przekréj przewodu AWG 16
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Dane techniczne

dane podtgczenia wejscie

Maks. przekréj przewodu AWG 12
Dtugos¢ usuwane;j izolacji 7 mm
Gwint sruby M4

dane podfgczenia wyjscie

Rodzaj przytgcza

Wtykowe zlgcze Srubowe

minimalny przekrdj przewodu sztywnego 0,2 mm?
maksymalny przekroj przewodu sztywnego 2,5 mm?
minimalny przekrdj przewodu elastycznego 0,2 mm?
maksymalny przekrdj przewodu elastycznego 2,5 mm?
Min. przekréj przewodu AWG 16
Maks. przekroéj przewodu AWG 12
Dtugos¢ usuwanej izolacji 7 mm
Gwint sruby M4
Parametry przytgczeniowe sygnalizaciji
minimalny przekrdj przewodu sztywnego 0,2 mm?
maksymalny przekroj przewodu sztywnego 2,5 mm?
minimalny przekrdj przewodu elastycznego 0,2 mm?
maksymalny przekrdj przewodu elastycznego 2,5 mm?
Min. przekréj przewodu AWG 24
Maks. przekréj przewodu AWG 12
Gwint Sruby M4

Normy i przepisy

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Zgodnos¢ z dyrektywg EMC 2014/30/UE

18 ms, 30 g, w kazdym kierunku przestrzeni (wedtug normy IEC

LR 60068-2-27)
Odpornos¢ na zaktocenia EN 61000-6-2:2005
Przytacze wedtug normy CUL
Normy/Przepisy EN 61000-4-2

EN 61000-4-3

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

EN 61000-4-6

normatywne bezpieczenstwo elektryczne

EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

EN 61558-2-17

Normatywne wyposazenie urzadzen elektronicznych w elektroniczne
Srodki techniczne

EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Swiadectwa kwalifikacji UL

UL/C-UL Recognized UL 60950

UL Listed UL 508

Drgania (praca)

< 15 Hz, amplituda +2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6)

15 Hz ... 150 Hz, 2,3g t,= 90 min.
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Zasilacz bezprzerwowy - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267

Dane techniczne

Normy i przepisy

Dyrektywa dot. urzadzen niskiego nap. Zgodnos$¢ z dyrektywaq dot. urz. niskiego nap. 2006/95/WE

Aplikacje kolejowe EN 50121-4
Rysunki
Schemat blokowy
. —]
e ] o+ gum,
Data-Port] | — 24V 0.2A
Confirm - e 1a | A Aam
tmin] €73 ::I]L _ 23 £ Bat.
. | 24 Mode
- B ek
—_—— Remote
————— R2
Aprobaty
Aprobaty
Aprobaty

UL Recognized / UL Listed / EAC / cUL Recognized / cUL Listed / cULus Recognized / cULus Listed

Aprobaty Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Szczegoty aprobat

UL Recognized ﬁ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 211944

UL Listed @ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 123528

| EAC EAC-Zulassung

cUL Recognized m http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 211944
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Zasilacz bezprzerwowy - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267

Aprobaty

cUL Listed “@ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 123528

cULus Recognized eﬂus http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

cULus Listed ‘@""
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