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KASETONOWA ZWARTA
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
AUYG18LVLB AUYG22LVLA AUYG24LVLB
Napigcie / Faza / Czestotliwosé V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) Chiodzenie/H/M/L/Q* m*/h 680/580/490/410 930/830/600/450 930/830/600/450
Instalacja chiodnicza ($rednica przytaczy) - ciecz / gaz mm 6.35/12.7 9.52/15.88 9.52/15.88
Wymiary: mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Wys. x Szer. x Geboko§¢ Jednostka wewnetrzna
Masa netto kg 15 16 16
Maskownica UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W UTG-UFYD-W
KANALOWA PRZYPODLOGOWA / PRZYSUFITOWA / UNIWERSALNA
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
ARYGI8LLTB ARYG22LMLA ARYG24LMLA ABYG18LVTB ABY622LVTA ABYG24LVTA
Napiecie / Faza / Czgstotliwo$é V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) Chiodzenie/H/M /L/Q* m*/h | 940/880/820/750 1100/910/750/580 780/700/560/500 980/820/680/540
Instalacja chtodnicza ($rednica przytaczy) - ciecz / gaz mm 6.35/12.7 9.52/15.88 6.35/127 9.52/15.88
Wymiary: mm 198x900x 620 270x1135x700 199x990x 655 199x990x 655
Wys. x Szer. x Glgboko$¢ Jednostka wewngtrzna
Masa netto kg 23 38 27 27
MODEL JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG3GLATT AOYGASLATT AOYGSALATT
Napigcie / Faza / Czgstotliwo$é V/@/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Chtodzenie 10.0 125 14.0
Wydajnos¢ kw
Grzanie 1.2 14.5 16.0
Wymiary: mm 1290%900x 330 1290%900x 330 1290x900x 330
Wys. x Szer. x Glebokos$¢ Jednostka wewngtrzna
Masa netto kg 104 104 104
Srednica przewodow chiodniczych (ciecz / gaz) mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Max dtugoé¢ instalacji chtodniczej (bez dotadowania czynnika) m 75(30) 75(30) 75(30)
Max réznica pozioméw m 30 30 30
Dopuszezalny zakres Chiodzenie ; 15~46 15~46 15~46
temperatur zewngtrznych Grzanie 15~24 15~24 15~24
Czynnik chtodniczy/GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088
. . . UTP-SX254A (podwajny) /
Trojnik UTP-SX236A (podwajny) UTP-SX254A (podwajny) UTP-SX354A (potrGiny)
A 24+24
Kombinacje jednostek wewnetrznych 18+18 22+22 18+ 18+ 18

H-szybkie obroty / M- §rednie obroty / L - niskie obroty / Q-tryb cichy | Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chiodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB / Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | Wydajnos

| * Wentylator ustawiony na szybkie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
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