Przepustnice jednoptaszczyznowe

PJA

A Przepustnice jednoptaszczyznowe
Typu PJA-U (z uszczelka)

Przepustnice jednoptaszczyznowe A
Typu PJA (bez uszczelki)

Przeznaczenie

Przepustnice jednoptaszczyznowe PJA stosuje sie w przewodach wentylacyjnych
prostokatnych do regulacji przeptywu powietrza. W miejscu, gdzie wymagane jest
jego czasowe szczelne zamkniecie, opcjonalne wyposazenie przegrody
w uszczelke, gwarantuje szczelno$¢ przepustnicy w zakresie 3-ciej klasy wg
EN-1751. Temperatura pracy: -20°C do +90°C, (+50°C wwersji z sitownikiem).
Urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr HK/B/1514/01/2012.

SMAY Sp. z 0.0. / ul. Cieptownicza 29 / 31-587 Krakéw
tel. +4812 6802080 / fax.+4812 6802089 / e-mail: infoldsmay.eu



Przepustnice: blacha stalowa ocynkowana
SO0 lub nierdzewna (1.4301) SN

Elementy mechanizmu: profilowane ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej

Osie: aluminium

Uszczelki: guma

Standardowo przepustnice uzbrojone sa w kotnierz o szerokosci 30 mm z naroznikami.
Na zamowienie - wykonujemy przepustnice:

- dostosowane do innych rodzajéw potaczen,

- wwersji uwzgledniajacej izolacje zewnetrzna.
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Na wykresach przedstawiono dane akustyczne dla A=0,1 [m2].
Dla innych powierzchni przekroju przepustnic do wartosci odczytanych z wykresu nalezy doliczy¢ poprawke X" wg tabeli:

Alm 0005 001 002 005 01 02
X 5 3 03 2 - +4

Nomogram Il
Szczelnosé przepustnicy PJA-U (z przegroda wyposazong w uszczelke] w pozycji zamknietej
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100 100 0,01 1,3
160 100 0,015 1,6
200 100 0,02 1,8
160 160 0,025 2,3
blacha stalowa 200 160 0,03 2,5
250 160 0,04 2.8
200 200 0,04 3,0
250 200 0,05 3.4
400 200 0,08 4,5
250 250 0,06 4,2
400 250 0,10 5,6
500 250 0,125 7.3
400 400 0,16 9,9

500 400 0,20 10,8



Zasady oznakowania produktu
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uszczelnienie*
przegroda bez uszczelki*
przegrodazuszczelka

szerokos¢ $wiatta [mm]
wysokoé¢ $wiatta [mm]
rodzaj napedu*

z sitownikiem

mechanizm reczny
pod sitownik

materiat*
stal ocynkowana
stal nierdzewna

klasa szczelnoéci wg EN 1751*

obudowa: A, przegroda: brak (przegroda bez uszczelki)
obudowa: A, przegroda: 3 (przegroda z uszczelka)

wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartosci domyslnych
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