Przepustnice wieloptaszczyznowe

PS

Przeznaczenie

Przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami prze-
ciwbieznymi ,SMAY" przeznaczone sa do montazu
w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Moga by¢ montowane w centralach klimatyzacyj-
nych, w Scianach lub kanatach, w celu precyzyjnej
regulacji przeptywu powietrza. Ze wzgledu
na konstrukcje zapewniajaca wysoka szczelnosc.
Przepustnice doskonale sprawuja sie jako
urzadzenia zamykajace.

Przepustnica spetnia wymagania 2 klasy szczelnosci
wg EN-1751.

Mozna je stosowa¢ w instalacjach o specjalnych
wymaganiach: wspdtpraca z rekuperatorami,
(przepustnice dzielone], ochrona nagrzewnic
w centrali przed skutkami mrozu.

Temperatura pracy: -20°C do +90°C, (+50°C w wersji
z sitownikiem). Przepustnica PS jest zalecana
szczegolnie do central klimatyzacyjnych.

Przepustnice PS moga by¢ wykonane z lamelami
wypetnionymi pianka izolacyjna. Dtugos¢ takiej
lameli nie moze by¢ wieksza niz 800 mm, dlatego
przepustnice PS z lamelami wypetnionymi izolacja
o szerokosci A>800 mm dzielone sa na odpowiednio
mniejsze, oddzielone stupkami i sprzezone kinety-
cznie pola.

Urzadzenie posiada Atest Higieniczny
nr HK/B/1084/2012.

SMAY Sp. z 0.0. / ul. Cieptownicza 29 / 31-587 Krakéw
tel. +4812 6802080 / fax.+4812 6802089 / e-mail: infoldsmay.eu



Wymiary
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Przepustnice o wiekszych wymiarach wykonywane sa z podziatem na mniejsze pola

Przepustnica zaluzjowa zbudowana jest z 4 typdw profili utwardzonego AL: obudowy pionowej, poziomej, lameli
(zaluzji) oraz pétki pod sitownik. Zaluzje przepustnicy potaczone sa z tozyskami i kotami zebatymi wykonanymi
zpolipropylenu PP. System napedowy wbudowany jest w profil (obudowa pionowal).

Uszczelka zigielitu stanowiuszczelnienie pomiedzy skrzydtami przepustnicy.

Wykonczenie

Konstrukcja przepustnic z profili aluminiowych pozwala na osiagniecie wysokiej precyzji wykonania
i montazu, dzieki czemu zapewniaja one szczelno$¢ w potozeniu zamknietym i minimalny opdr przeptywu
powietrza, gdy sa otwarte. Zabudowany system napedowy stwarza mozliwos¢ catkowitej izolacji zewnetrzne;j
przepustnicy. Specjalna pétka utatwia montaz sitownika lub mechanizmu napedu recznego. Dzieki specjal-
nemu profilowi AL przepustnica moze by¢ dzielona w uktadzie pionowym i rozbudowana poziomo do wymiaréw:

A, ,=3000mm, B, ,=2510mm.

Informacje ogdlne
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Naped

1 - przepustnicazsitownikiem

2 - przepustnica z mechanizmem
recznym

3 - przepustnica z przedtuzona
osia

Na zamodwienie dostarczamy
przepustnice o innych wymiarach
lub przepustnice dzielone, co nalezy
zaznaczy¢ zgodnie z zasadami
oznakowania produktu.

Uwaga

Ksztatt profili aluminiowych jest
chroniony jako wzor uzytkowy
i zostat zarejestrowany w U.P. RP
w 1995r. jako wtasnos¢ Smay.

Wykonujemy kazdy wymiar

A w zakresie 200 - 2000 [mm].
Ze wzgledu na szerokos$¢ piéra
100 [mm] zalecany wymiar
wysokosci wynosi:

B=nx 100 +10.



Zalezno$¢ spadku cisnienia od predkosci
przeptywu powietrza dla kata 15°
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Przyktadowe dane
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* dotyczy kata otwarcia lameli (zaluzji)
w przepustnicy

Zalezno$¢ spadku cisnienia od predkosci
przeptywu powietrza dla kata 30°

Dane techniczne

Wielkos¢ ucieczek powietrza przez zamknieta przepustnice
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Wielkos¢ ucieczek powietrza [/s x m2]
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Zasady oznakowania produktu

PSt-400x410-W0-T2-A2

Ps N - IEN<IE1 - w I - TI - [

E13-PO8-1-1-1- B

izolacja lamel przepustnicy *
bez wypetnienia pianka izolacyjna
wypetnione pianka izolacyjna

szeroko$¢ éwiatta przepustnicy [mm]
wysokos$é $wiatta przepustnicy [mm]
ilos¢ dzielen przepustnicy po szerokosci (0-brak)*

rodzaj napedu*

z sitownikiem
mechanizm reczny
pod sitownik

klasa szczelnosci wg EN 1751*

obudowa: A, przegroda: 2
obudowa: B, przegoda: 2

wielkos$ci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie warto$ci domyslnych
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