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PS
Przepustnice wielop³aszczyznowe

Przepustnice wielop³aszczyznowe z ³opatkami prze-
ciwbie¿nymi „SMAY" przeznaczone s¹ do monta¿u 
w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Mog¹ byæ montowane w centralach klimatyzacyj-
nych, w œcianach lub kana³ach, w celu precyzyjnej 
regulacji przep³ywu powietrza. Ze wzglêdu 
na konstrukcjê zapewniaj¹c¹ wysok¹ szczelnoœæ. 
Przepustnice doskonale sprawuj¹ siê jako 
urz¹dzenia zamykaj¹ce.
Przepustnica spe³nia wymagania 2 klasy szczelnoœci 
wg EN-1751.
Mo¿na je stosowaæ w instalacjach o specjalnych 
wymaganiach: wspó³praca z rekuperatorami, 
(przepustnice dzielone), ochrona nagrzewnic 
w centrali przed skutkami mrozu.

 Przepustnica PS jest zalecana 
szczególnie do central klimatyzacyjnych.

Przepustnice PS mog¹ byæ wykonane z lamelami 
wype³nionymi piank¹ izolacyjn¹. D³ugoœæ takiej 
lameli nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 800 mm, dlatego 
przepustnice PS z lamelami wype³nionymi izolacj¹ 
o szerokoœci A>800 mm dzielone s¹ na odpowiednio 
mniejsze, oddzielone s³upkami  i sprzê¿one kinety-
cznie pola.

Urz¹dzenie posiada Atest Higieniczny 
nr HK/B/1084/2012.

Temperatura pracy: -20°C do +90°C, (+50°C w wersji 
z si³ownikiem).

Przeznaczenie

SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /

   tel.  +48 12 680 20 80     fax. +48 12 680 20 89      e-mail: info@smay.eu/ /

PJAZasady oznakowania produktu

AX

KL klasa szczelnoœci wg EN 1751*

obudowa: A, przegroda: brak (przegroda bez uszczelki)
obudowa: A, przegroda: 3 (przegroda z uszczelk¹)A3

PJA-200x200-T2-AX

S
S uszczelnienie*

przegroda bez uszczelki*

przegroda z uszczelk¹

-
U

KLA

A szerokoœæ œwiat³a [mm]

wysokoœæ œwiat³a [mm]B
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PSWymiary Wymiary typowe

Materia³

Informacje ogólne

Przepustnica ¿aluzjowa zbudowana jest z 4 typów profili utwardzonego AL: obudowy pionowej, poziomej, lameli 
(¿aluzji) oraz pó³ki pod si³ownik. ̄ aluzje przepustnicy po³¹czone s¹ z ³o¿yskami i ko³ami zêbatymi wykonanymi 
z polipropylenu PP. System napêdowy wbudowany jest w profil (obudowa pionowa). 
Uszczelka z igielitu stanowi uszczelnienie pomiêdzy skrzyd³ami przepustnicy.

Wykoñczenie

Konstrukcja przepustnic z profili aluminiowych pozwala na osi¹gniêcie wysokiej precyzji wykonania 
i monta¿u, dziêki czemu zapewniaj¹ one szczelnoœæ w po³o¿eniu zamkniêtym i minimalny opór przep³ywu 
powietrza, gdy s¹ otwarte. Zabudowany system napêdowy stwarza mo¿liwoœæ ca³kowitej izolacji zewnêtrznej 
przepustnicy. Specjalna pó³ka u³atwia monta¿ si³ownika lub mechanizmu napêdu rêcznego. Dziêki specjal-
nemu profilowi AL przepustnica mo¿e byæ dzielona w uk³adzie pionowym i rozbudowana poziomo do wymiarów: 
A =3000 mm, B =2510 mm.max max

Oznaczenia
V [m/s]  prêdkoœæ przep³ywu
P [Pa] ciœnienie powietrza
á  [º]       k¹t ustawienia kierownic

Napêd
1  –  przepustnica z si³ownikiem
2  – przepustnica z mechanizmem

rêcznym
3  –  przepustnica z przed³u¿on¹ 

osi¹

Na zamówienie dostarczamy 
przepustnice o innych wymiarach 
lub przepustnice dzielone, co nale¿y 
zaznaczyæ zgodnie z zasadami 
oznakowania produktu.

Uwaga
Kszta³t profili aluminiowych jest 
chroniony jako wzór u¿ytkowy 
i zosta³ zarejestrowany w U.P. RP 
w 1995r. jako w³asnoœæ Smay. 

Dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ
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B (szerokoœæ) [mm]

Wymagany moment obrotowy

A (szerokoœæ) [mm]

Przepustnice o wiêkszych wymiarach wykonywane s¹ z podzia³em na mniejsze pola
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Wykonujemy ka¿dy wymiar 
A w zakresie 200 - 2000 [mm].
Ze wzglêdu na szerokoœæ pióra 
100 [mm] zalecany wymiar 
wysokoœci wynosi:
B= n x 100 +10.
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Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
przep³ywu powietrza dla k¹ta 45°
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Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
przep³ywu powietrza dla k¹ta 60°

Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
przep³ywu powietrza dla k¹ta 75°

Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
przep³ywu powietrza dla k¹ta 90°

Wielkoœæ ucieczek powietrza przez zamkniêt¹ przepustnice

Wielkoœæ ucieczek powietrza [l/s x m²]
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Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
przep³ywu powietrza dla k¹ta 30°
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Prêdkoœæ przep³ywu powietrza [m/s]Prêdkoœæ przep³ywu powietrza [m/s]

Przyk³adowe dane
przepustnica 1200x1200

przepustnica 800x800

przepustnica 500x500

przepustnica 300x300

* dotyczy k¹ta otwarcia lameli (¿aluzji)
   w przepustnicy

Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
przep³ywu powietrza dla k¹ta 15°

Dane techniczne

B szerokoœæ

[mm]
300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400

0,08 0,11 0,13 0,16 0,19 0,21 0,27 0,32 0,37

3 3,5 4 5 5,5 6 7 8 9

0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28 0,35 0,42 0,49

3,5 4 5 5,5 6 7 8 10 11

0,13 0,17 0,22 0,26 0,30 0,35 0,44 0,52 0,61

4 5 6 6,5 7 8 9 12 13

0,16 0,21 0,26 0,31 0,36 0,42 0,52 0,62 0,73

5,0 5,5 6,5 7,5 8,0 9,0 11,0 13,0 15,0

0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,61 0,73 0,85

5,5 6 7 8 9 10 12 14 16

0,21 0,28 0,35 0,41 0,48 0,55 0,69 0,83 0,97

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0 16,0 18,0

0,26 0,34 0,43 0,52 0,60 0,69 0,86 1,03 1,20

7 8 10 11 12 13 16 19 22

0,31 0,41 0,52 0,62 0,72 0,82 1,03 1,24 1,44

8 10 11 13 14 16 19 22 25

0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,20 1,44 1,68

9 11 13 15 16 18 22 25 29

A szerokoœæ [mm]

Powierzchnia efektywna [m2]

Orientacyjna waga [kg]

310

410

510

1410

610

710

810

1010

1210
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PSWymiary Wymiary typowe

Materia³

Informacje ogólne

Przepustnica ¿aluzjowa zbudowana jest z 4 typów profili utwardzonego AL: obudowy pionowej, poziomej, lameli 
(¿aluzji) oraz pó³ki pod si³ownik. ̄ aluzje przepustnicy po³¹czone s¹ z ³o¿yskami i ko³ami zêbatymi wykonanymi 
z polipropylenu PP. System napêdowy wbudowany jest w profil (obudowa pionowa). 
Uszczelka z igielitu stanowi uszczelnienie pomiêdzy skrzyd³ami przepustnicy.

Wykoñczenie

Konstrukcja przepustnic z profili aluminiowych pozwala na osi¹gniêcie wysokiej precyzji wykonania 
i monta¿u, dziêki czemu zapewniaj¹ one szczelnoœæ w po³o¿eniu zamkniêtym i minimalny opór przep³ywu 
powietrza, gdy s¹ otwarte. Zabudowany system napêdowy stwarza mo¿liwoœæ ca³kowitej izolacji zewnêtrznej 
przepustnicy. Specjalna pó³ka u³atwia monta¿ si³ownika lub mechanizmu napêdu rêcznego. Dziêki specjal-
nemu profilowi AL przepustnica mo¿e byæ dzielona w uk³adzie pionowym i rozbudowana poziomo do wymiarów: 
A =3000 mm, B =2510 mm.max max

Oznaczenia
V [m/s]  prêdkoœæ przep³ywu
P [Pa] ciœnienie powietrza
á  [º]       k¹t ustawienia kierownic

Napêd
1  –  przepustnica z si³ownikiem
2  – przepustnica z mechanizmem

rêcznym
3  –  przepustnica z przed³u¿on¹ 

osi¹

Na zamówienie dostarczamy 
przepustnice o innych wymiarach 
lub przepustnice dzielone, co nale¿y 
zaznaczyæ zgodnie z zasadami 
oznakowania produktu.

Uwaga
Kszta³t profili aluminiowych jest 
chroniony jako wzór u¿ytkowy 
i zosta³ zarejestrowany w U.P. RP 
w 1995r. jako w³asnoœæ Smay. 
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Przepustnice o wiêkszych wymiarach wykonywane s¹ z podzia³em na mniejsze pola
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Wykonujemy ka¿dy wymiar 
A w zakresie 200 - 2000 [mm].
Ze wzglêdu na szerokoœæ pióra 
100 [mm] zalecany wymiar 
wysokoœci wynosi:
B= n x 100 +10.
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Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
przep³ywu powietrza dla k¹ta 45°
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Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
przep³ywu powietrza dla k¹ta 60°

Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
przep³ywu powietrza dla k¹ta 75°

Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
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Wielkoœæ ucieczek powietrza przez zamkniêt¹ przepustnice

Wielkoœæ ucieczek powietrza [l/s x m²]
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Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
przep³ywu powietrza dla k¹ta 30°
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Prêdkoœæ przep³ywu powietrza [m/s]Prêdkoœæ przep³ywu powietrza [m/s]

Przyk³adowe dane
przepustnica 1200x1200

przepustnica 800x800

przepustnica 500x500

przepustnica 300x300

* dotyczy k¹ta otwarcia lameli (¿aluzji)
   w przepustnicy

Zale¿noœæ spadku ciœnienia od prêdkoœci
przep³ywu powietrza dla k¹ta 15°

Dane techniczne

B szerokoœæ

[mm]
300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400

0,08 0,11 0,13 0,16 0,19 0,21 0,27 0,32 0,37

3 3,5 4 5 5,5 6 7 8 9

0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28 0,35 0,42 0,49

3,5 4 5 5,5 6 7 8 10 11

0,13 0,17 0,22 0,26 0,30 0,35 0,44 0,52 0,61

4 5 6 6,5 7 8 9 12 13

0,16 0,21 0,26 0,31 0,36 0,42 0,52 0,62 0,73

5,0 5,5 6,5 7,5 8,0 9,0 11,0 13,0 15,0

0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,61 0,73 0,85

5,5 6 7 8 9 10 12 14 16

0,21 0,28 0,35 0,41 0,48 0,55 0,69 0,83 0,97

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0 16,0 18,0

0,26 0,34 0,43 0,52 0,60 0,69 0,86 1,03 1,20

7 8 10 11 12 13 16 19 22

0,31 0,41 0,52 0,62 0,72 0,82 1,03 1,24 1,44

8 10 11 13 14 16 19 22 25

0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,20 1,44 1,68

9 11 13 15 16 18 22 25 29

A szerokoœæ [mm]

Powierzchnia efektywna [m2]

Orientacyjna waga [kg]

310
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1410
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710
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1210
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Zasady oznakowania produktu

ALM
Przepustnice wielop³aszczyznowe aluminiowe

Przepustnice wielop³aszczyznowe aluminiowe typ 
ALM z ³opatkami przeciwbie¿nymi stanowi¹ 
miniaturyzacjê przepustnicy wielop³aszczyznowej 
PS.
Przeznaczone s¹ do monta¿u w systemach 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu regulacji 
przep³ywu powietrza. Mo¿na je równie¿ stosowaæ 
do wspó³pracy z rekuperatorami (przepustnice 
dzielone "by-pass"). 
Przepustnice ALM nie nadaj¹ siê do pracy w funkcji 
odcinania przep³ywu powietrza. 

Urz¹dzenie posiada Atest Higieniczny 
nr HK/B/1121/01/2007.

Temperatura pracy: -20°C do +90°C, 
(+50°C w wersji z si³ownikiem).

Przeznaczenie

SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /

   tel.  +48 12 680 20 80     fax. +48 12 680 20 89      e-mail: info@smay.eu/ /

I

I izolacja lamel przepustnicy *
bez wype³nienia piank¹ izolacyjn¹
wype³nione piank¹ izolacyjn¹

-
t

KL klasa szczelnoœci wg EN 1751*

obudowa: A, przegroda: 2
obudowa: B, przegoda: 2

A2
B2

KL
PSt-400x410-W0-T2-A2
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