
POK. HODOWLI
MYSZY7/4a

POK. SZCZURÓW
W EKSPERYMENCIE7/3b

POM.ŚLUZY7/3c

7/4c POM.ŚLUZY

Przepustnica jednopłaszczyznowa z siłownikiem 200x150

Przewody wentylacyjne należy 
prowadzić w istniejącej zabudowie. 
Istniejące kratki nawiewne 
zlokalizowane w pom. 7/3b należy 
zaślepić. Jeśli zajdzie taka 
konieczność, istniejące kanały 
wentylacyjne obsługujące 
sąsiednie pomieszczenia należy 
wymienić na kanały o mniejszej 
wysokości.

Tłumik TX1500/200x100

Tłumik MSA200-100-1-PF 300x150x1000

Tłumik MSA200-100-1-PF 
300x150x1000

MSA100-100-1-PF 
200x200x1500

Tłumik TX1500/200x100

Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem 200x200

Regulator CAV EN/300x150
Tłumik TX1500/200x100

Regulator CAV EN/300x150
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Przepustnica jednopłaszczyznowa z siłownikiem 200x150

Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem 200x200

LEGENDA

kanał nawiewny

kanał wywiewny

regulator firmy TROX

tłumik firmy TROX

kratka wentylacyjna ASL firmy TROX

kanał istniejący

SK+2.65 rzędna spodu kanału

Międzynarodowy Instytut Biologii

ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Modernizacja pomieszczeń Zwierzętarni

Molekularnej i Komórkowej

Międzynarodowy Instytut Biologii

ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Molekularnej i Komórkowej

Magfarm Group


