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Oswiadczenie do projektu w trybie art. 20, ust. 4 Ust awy Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inz. Michat Brojek
upr. nr MAZ/0414/PWBS/15
nr ew. MAZ/1S/0562/15

Ja, nizej podpisany
Michat Brojek, nr ewid. MAZ/1S/0562/15, posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr
MAZ/0414/PWBS/15 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych oswiadczam, ze projekt pt.:
,MODERNIZACJA POMIESZCZE N ZWIERZETARNI,
dla Mi edzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Kom orkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgr inz. Michat Brojek

Warszawa, pazdziernik 2016 r.
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Mazowiecka QOkrggowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt MAZ/7131-7132/ 67 /15/8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inkynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2,3 i dcpkt 3, art. [3ust. 1,314, art. 14 usL. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 7 po7n.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktory i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodzielnyeh funkcji technicanych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
ostaly spetnione warunki w zakresic preygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Brojek
ur. dnia 13 grudnia 1987 roku w m. Lukéw
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0414 /PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gacowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednicniem w catodei Zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie )
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, ca posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynicraw Budownictwa w terminie 14 dni ud daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

megr inZ Krzysztol Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Brojek
ur. dnia 13 grudnia 1987 roku w m. Lukoéw

numer ewidencyjny MAZ/0414 /PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siced, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaguwych i kanalicacyjnych
bez agraniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnodei instalacyjnej] w zakresie siect, instalagji 1 urzadzefi cieplnych,

wenlylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowsg lub innymi rohotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konsirukeyjnych elementéow budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego juk: sieci i1 instalacje ciepine,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne;

1. w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzed cieplnych,
wenlylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mygr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuia:
1. Pan Michal Broek
Domaszew 27
0B-480 Macicjowice
2. Dkggowa Rada Mazowieckici Okrggowej [zby Inzynierdw Budawnicrwa
3. Gléwny Inspcktor Nadzoru Budowlancgo
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9VM-4AF-WWR *

Pan MICHAL BROJEK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0562/15

adres zamieszkania DOMASZEW 27, 08-480 MACIEJOWICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

PROJEKT WYKONAWCZY — Modernizacja pomieszczen zwierzetarni Strona 8 z 32
Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komorkowej,

ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa.

Branza: INSTALACJA HVAC



ul. Kolejowa 49; 05-092 tomianki
tel. +48 (22) 499-50-34;

G RO U P fax. +48 (22) 499-50-35

Oswiadczenie do projektu w trybie art. 20, ust. 4 Ust awy Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

mgr inz. Artur Grabowski
upr. nr MAZ/0435/PWOS/08
nr ew. MAZ/1S/0395/09

Ja, nizej podpisany
Artur Grabowski, nr ewid. MAZ/1IS0395/09, posiadajgcy uprawnienia do projektowania
nr MAZ/0435/PWOS/08 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalaciji
sanitarnych oswiadczam, ze projekt pt.:
,MODERNIZACJA POMIESZCZE N ZWIERZETARNI,
dla Mi edzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Kom orkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa”
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Artur Grabowski

Warszawa, pazdziernik 2016 r.
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 536 /08 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Artur Emilian Grabowski
magister inZynier
urodzony dnia 6 grudnia 1979 roku w Warszawie , syn Michala

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0435/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasci
ich instalowaniem w procesie budowy lub rem

muja:
1. Pan Artur Emilian Grabowski
ul. Sonaty 6 m. 928
02-744 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5YS-XM3-FPP *

Pan ARTUR EMILIAN GRABOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0395/09

adres zamieszkania ul. SONATY 6 m. 928, 02-744 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Rozdziat 2

OPIS TECHNICZNY
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1 Zakres i cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla
pomieszczen Zwierzetarni zlokalizowane] w Miedzynarodowym Instytucie Biologii
Molekularnej i Komérkowej przy ul. Ksiecia Trojdena 4 w Warszawie.

Projekt obejmuje modernizacja istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej
I klimatyzacji oraz dostosowanie jej do nowej aranzacji pomieszczen
z uwzglednieniem wymaganych parametréow powietrza wewnetrznego i kaskady
cisnien.

System HVAC bedzie obstugiwac¢ w zakresie wentylacji i klimatyzacji nastepujgce
pomieszczenia:

- pokdj szczuréw w eksperymencie 7/3b,

- pomieszczenie Sluzy 7/3c,

- pokdj hodowli myszy 7/4a,

- pomieszczenie sluzy 7/4c.

2 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o:

» Podkiady architektoniczne aranzacji przekazane przez Miedzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej i Komoérkowej.

» Specyfikacje wymagan projektowych sporzgdzona dnia 20.05.2016 przez
Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komorkowej.

* Wizje lokalne na obiekcie.

» Ustalenia z przedstawicielami Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej
i Komorkoweyj;

» Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414,
tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409).

* Rozporzagdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r.
w sprawie szczegotowych warunkow utrzymywania zwierzat laboratoryjnych
w jednostkach doswiadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawcow (Dz.
U. 2006 nr 50 poz. 690, ze zmianami).

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 368, ze zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
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wykonawczych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

 PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

* PN-EN 15251:2012 - Parametry wejsciowe srodowiska wewnetrznego dotyczgce
projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkow, obejmujgce
jakos¢ powietrza wewnetrznego, srodowisko cieplne, oswietlenie i akustyke.

3 Charakterystyka stanu istniej gcego
3.1 Informacje ogolne

Istniejgce pomieszczenia Zwierzetarni w Miedzynarodowym Instytucie Biologii
Molekularnej i Komorkowej w Warszawie przy ul. Ksiecia Trojdena 4 zlokalizowane sg
na pietrze +6. Zwierzetarnia sktada sie z dwdch pomieszczen: $Sluzy wejsciowej
I pokoju hodowli myszy.

3.2 Instalacja wentylacji

W pomieszczeniu laboratorium zlokalizowane sg klatki hodowlane z gryzoniami
typu TouchSLIMPIlus produkcji firmy TECNIPLAST. Do kazdej z klatek system
doprowadza powietrze oczyszczone na filtrach wstepnych klasy EU4 i filtrach
doktadnych HEPA. System wentylacji bytowej stuzy wstepnemu przygotowaniu
powietrza w pomieszczeniu oraz utrzymaniu zadanych parametrow temperaturowych
i wilgotnosciowych.

Pomieszczenia zwierzetarni obstugiwane sg przez autonomiczny system
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Centrala zlokalizowana jest na dachu budynku
pracuje w 100 % na swiezym powietrzu. Powietrze nawiewane zasysane jest przez
czerpnie powietrza zlokalizowang na potnocnej elewacji budynku i nastepnie
oczyszczone na filtrze klasy EU5. Po przejsciu przez obrotowy wymiennik ciepta,
powietrze w okresie zimowym jest ogrzewane nha nagrzewnicy elektrycznej
zlokalizowanej w centrali i oczyszczone na filtrze kanatowym klasy EU9. W okresie
letnim powietrze po przejsciu przez centrale chtodzone jest na chtodnicy kanatowej
freonowej i oczyszczone na filtrze kanatlowym klasy EU9. Powietrze wywiewane
Z pomieszczen, po przejsciu przez sekcje filtracyjng z filtrami klasy EUS5 i sekcje
odzysku ciepta w czesci wywiewnej centrali, wyrzucane jest na zewnatrz budynku
przez wyrzutnie dachows.

W pomieszczeniach rozdziat powietrza zapewniony jest przez kanaty prostokatne
z blachy stalowej ocynkowanej zlokalizowane w zabudowie pod stropem
pomieszczenia w uktadzie nawiewny nad wyciggowym. Dystrybucja powietrza jest
zrealizowana za pomocg kratek nawiewnych 1 wyciggowych — nawiewne
Zlokalizowane w bocznej czesci kanalu nawiewnego, wywiewne — w dolnej czesci
kanatu wyciggowego.
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3.3 Dane techniczne
* Pow. uzytkowa pomieszczen Zwierzetarni 101,8 m?
* Wysoko$¢ pomieszczen w Swietle stropow: 2,9m.

4 Zalozenia projektowe

Zatozenia projektowe przyjeto zgodnie z wytycznymi Miedzynarodowego
Instytutu Biologii Molekularnej i Komérkowej oraz Rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegOtowych warunkow
utrzymywania zwierzat laboratoryjnych w jednostkach doswiadczalnych, jednostkach
hodowlanych i u dostawcow.

4.1 Obliczeniowe parametry powietrza zewn etrznego

Temperatura powietrza zewnetrznego - ZIMA tzz [°C] -20,0
Wilgotnos$é powietrza zewnetrznego - ZIMA Oz [%0] 100,0
Temperatura powietrza zewnetrznego - LATO tzL [°C] 30,0
Wilgotnos$¢ powietrza zewnetrznego - LATO Oz [%] 45,0

4.2 Obliczeniowe parametry powietrza wewn  etrznego

Temperatura powietrza wewnetrznego - ZIMA twz [°C] 22+2
Wilgotnosé powietrza wewnetrznego - ZIMA Owz [%] 55410
Temperatura powietrza wewnetrznego- LATO twL [°C] 22+2
Wilgotnos$é powietrza wewnetrznego - LATO Pwi [%0] 55+10

4.3 Parametry powietrza nawiewanego

Temperatura powietrza nawiewanego - ZIMA thz [°C] 25
Wilgotno$é powietrza nawiewanego - ZIMA Onz [%6] 55
Temperatura powietrza nawiewanego - LATO tL [°C] 18
Wilgotnos$¢ powietrza nawiewanego - LATO OnL [%0] 55
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4.4 Obliczeniowe ilo $ci powietrza wentylacyjnego

Dla pomieszczen hodowli zwierzat przyjeto ilos¢ powietrza wentylacyjnego na
poziomie minimum 15 wymian na godzine. llosci wymian w $luzach zostaly przyjete
jako wynikowe z koniecznosci utrzymania podcisnienia w stosunku do pomieszczen
sgsiednich.

Dokfadne ilosci powietrza wentylacyjnego zestawiono w zalgczniku nr
1. Roombook.

4.5 Zyski ciepta

Do obliczen przyjeto zyski ciepta generowane przez urzgdzenia wedtug
ponizszego zestawienia:

» Stacja wymiany klatek - 600 [W]
» Jednostka wentylujgca klatki — 50 [W]

Wartosci te przyjeto na podstawie danych podanych przez producentow
urzgdzen. Do obliczen catkowitych zyskow ciepta przyjeto réwniez zyski od
nastonecznienia, oswietlenia oraz ciepto emitowane przez zwierzeta

Zestawienie zyskow ciepta dla wszystkich pomieszczen Zwierzetarni
przedstawiono w zatgczniku nr 1. Roombook.

5 Rozwigzania techniczne
5.1 Wymagania sanitarno-higieniczne

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zapewnia¢
bedzie:

» dostarczenie do pomieszczen uzytkowych powietrza oczyszczonego na filtrach
0 odpowiednim stopniu filtracji,

e utrzymanie w pomieszczeniach pracy warunkow komfortu cieplnego w okresach
letnich oraz zimowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» dostarczanie swiezego powietrza dla os6b przebywajgcych w pomieszczeniach
w ilosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami (min. 30 m3/h).

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione poprzez zastosowanie w sieci
kanatowej otwordow rewizyjnych oraz poprzez demontaz niektérych elementow
sktadowych instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5).
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5.2 Ttumienie d zwiekow

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji zastosowano nastepujgce rozwigzania projektowe:
* przyjeto mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gtéwnych oraz
w poblizu nawiewnikow i wywiewnikow,
» zaprojektowano ttumiki akustyczne kanatowe ograniczajgce hatas od urzagdzen,
* przyjeto, iz centrale klimatyzacyjne zostang podtgczone do sieci przewodow za
pomocg potgczen elastycznych,
* przyjeto, iz kanaly wentylacyjne bedg mocowane przy pomocy podwieszen
I podpdr z zastosowaniem podktadek gumowych,
* przyjeto, iz urzgdzenia wentylacyjne bedg mocowane srubami z zastosowaniem
podktadek gumowych.
Instalacje zaprojektowano tak, aby nie zostaly przekroczone dopuszczalne
maksymalne poziomy dzwiekow zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02151/02.

5.3 Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano zgodnie z wytycznymi
ochrony przeciwpozarowej opracowanymi dla obiektu oraz nastepujgcymi
zatozeniami:

» wszystkie elementy wentylacyjne bedg wykonane z materiatbw niepalnych,
niezapalnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia,

» odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych min. 0,5 m,

» drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedg
wykonane z materiatdw niepalnych,

* w miejscach przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego na
przewodach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zamontowane zostang klapy
odcinajgce o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Klapy podczas normalne;j
pracy bedg znajdowac¢ sie w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pozaru
nastgpi zamkniecie samoczynne klap sygnatem z instalacji SSP. Niezaleznie od
sitownika klapy wyposazone bedg w wyzwalacz termiczny (zamkniecie z systemu
SSP jest nadrzedne).

5.4 Opis projektowanego systemu

W pomieszczeniu hodowli myszy zlokalizowane sg klatki hodowlane z gryzoniami
typu TouchSLIMPIlus produkcji firmy TECNIPLAST. Dodatkowo podobne klatki
zostang zlokalizowane w pomieszczeniu szczuréw. Do kazdej z klatek system
doprowadza powietrze oczyszczone na filtrach wstepnych klasy EU4 i filtrach
doktadnych HEPA. System wentylacji bytowej bedzie stuzyt wstepnemu
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przygotowaniu powietrza w pomieszczeniu oraz utrzymaniu zadanych parametrow
temperaturowych i wilgotnosciowych.

Wydatek projektowy istniejgcej centrali wynoszacy na nawiewie Va = 500 m3/h
i na wyciggu Vw= 500 m?h nie pokrywa zapotrzebowania powietrza dla nowego uktadu
Zwierzetarni, rozbudowywanego o dwa nowe pomieszczenia. Istniejgce urzgdzenia
nalezy zdemontowac.

Zaprojektowano nowg zblokowang centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowag
w wykonaniu zewnetrznym. Wydatek powietrza na nawiewie Vn = 1160 m3h, na
wyciggu - Vw = 1260 m3h. Nowg centrale wraz z kanatami czerpnymi oraz
wyrzutowymi, nawilzacz powietrza oraz agregat chtodniczy zlokalizowano na dachu
budynku.

Centrala bedzie pracowata w 100% na swiezym powietrzu. Powietrze nawiewane
zasysane bedzie przez czerpnie powietrza zlokalizowang na pétnocnej elewaciji
budynku i nastepnie oczyszczone na filtrze klasy F5. Po przejsciu przez obrotowy
wymiennik ciepta, powietrze w okresie zimowym bedzie ogrzewane na nagrzewnicy
elektrycznej zlokalizowanej w centrali i oczyszczone na filtrze klasy F9. W okresie
letnim powietrze po przejsciu przez centrale chtodzone i osuszane bedzie na chtodnicy
freonowej, podgrzewane do zadanej warto$ci nawiewu na nagrzewnicy elektrycznej
I oczyszczone na filtrze klasy F9. Nawilzanie powietrza w okresie zimowym do zadane]
wartosci bedzie realizowane za pomocg nhawilzacza parowego z lancami
zlokalizowanymi w kanale za centralg wentylacyjng — zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Powietrze wywiewane z pomieszczen, po przejsciu przez sekcje
filtracyjng z filtrami klasy M5 i sekcje odzysku ciepta w czesci wywiewnej centrali,
wyrzucane jest na zewnatrz budynku przez wyrzutnie dachowa.

Nawiew oraz wywiew powietrza w pomieszczeniach bedzie realizowany za
pomocg prostokgtnych kratek wentylacyjnych ASL firmy TROX zlokalizowanych
w zabudowie gipsowo-kartonowej. Kratki nawiewne zostang zlokalizowane w kanale
nawiewnym prowadzonym pod stropem pomieszczen, kratki wyciggowe — w kanale
sprowadzonym nad podtoge, zgodnie z czescig rysunkowa.

W celu utrzymania odpowiedniej kaskady cisnien pomiedzy pomieszczeniami
(pomieszczenia hodowli myszy i szczuréw bedg utrzymane w nadcisnieniu 15Pa
w stosunku do sluz), na nawiewie zaprojektowano regulatory przeptywu o statym
wydatku CAV typu EN produkcji firmy TROX, na wywiewie natomiast przepustnice z
sitownikiem firmy SMAY. Dokfadna lokalizacja urzgdzen zostata przedstawiona w
czesci graficznej opracowania.

Temperatura powietrza bedzie utrzymywana na zadanym poziomie 22+2°C
w okresie letnim poprzez osuszanie na freonowej chtodnicy powietrza i nastepnie
ogrzewanie na nagrzewnicy kanatlowej do zadanej temperatury nawiewu.
Zaprojektowano jednostke zewnetrzng chiodnicy freonowe) typu AOYGS54LATT
produkcji firmy Fujitsu. Temperatura powietrza na zadanym poziomie 22+2°C bedzie
utrzymywana w okresie zimowym — za pomocg elektrycznej nagrzewnicy powietrza
zlokalizowanej w centrali.
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Wilgotno$¢ powietrza na zadanym poziomie 55+10% bedzie utrzymywana
w okresie letnim poprzez osuszanie na freonowej chtodnicy powietrza i nastepnie
ogrzewanie na nagrzewnicy kanatowej do zadanej temperatury nawiewu. Wilgotnos¢
powietrza w pomieszczeniach na poziomie 55+10% w okresie zimowym bedzie
utrzymywana na zadanym poziomie dzieki zastosowaniu parowego nawilzacza
powietrza typu Devatec ELMCS8 produkcji firmy Conbest.

W celu zabezpieczenia pomieszczen przed nadmiernym hatasem generowanym
przez centrale, na nawiewie i wyciggu powietrza zostang zamontowane kanatowe
kulisowe thumiki powietrza produkcji firmy Trox. W celu zabezpieczenia pomieszczen
przed nadmiernym hatasem generowanym przez regulatory stalego wydatku oraz
przepustnice na kanatach wyciggowych oraz nawiewnych za regulatorami ilosci
powietrza zaprojektowano ttumiki akustyczne typu MSA i TX produkcji firmy Trox.

5.5 Wytyczne monta zu urz gdzen i elementéw

Instalacje nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkowa, przy czym przed
montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku
niezgodnosci z projektem nalezy powiadomié projektanta. Wszystkie ewentualne
zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z autorem opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt
nr 5). Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzgdzen, nalezy wykonywaé po
zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczno - ruchowymi dostarczonymi przez
producentow.

5.5.1 Informacje ogolne

Wykonawca robot instalacyjnych jest zobowigzany do wykonania wszystkich
niezbednych pomiarow poziomu hatasu/wibracji pochodzgcych od urzgdzen
mechanicznych i upewnienia sie, ze wartosci graniczne nie zostaly przekroczone.

Dokfadna lokalizacja klimatyzatorow, nawiewnikow, wywiewnikOw, osprzetu
wentylacyjnego oraz pozostatych urzgdzen sanitarnych i elektrycznych powinna byc¢
skoordynowana z rzutem sufitu podwieszonego w ten sposob, aby ilos¢ paneli/klap
dostepowych do serwisowania powinna by¢ jak najmniejsza.

5.5.2 Centrale wentylacyjne

Centrale klimatyzacyjne nalezy zamontowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan na budynek. Podigczenie urzgdzen do sieci kanatdow nalezy
wykona¢ za pomocg kréécow elastycznych. Kazda centrala wentylacyjna powinna
zosta¢c wyposazona w wytgcznik elektryczny remontowy umozliwiajgcy odciecie
zasilania elektrycznego od urzgdzenia w czasie prowadzenia prac serwisowych.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ umieszczone w sposob umozliwiajgcy
wlasciwg konserwacje i eksploatacje. Przy okreslaniu dostepu, przestrzeni
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serwisowych itp. nalezy sie kierowa¢ obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
producentow urzgdzen.

5.5.3 Kanaly wentylacyjne

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zastosowac kanaty i ksztattki:

» kanaly i ksztaltki o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typu

Al w klasie szczelnosci B, wg PN-EN 1507:2007,

» kanaly i ksztaltki o przekroju okrggtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro

w klasie szczelnosci B, wg PN-EN 12237:2005.

Potgczenia przewodow wentylacyjnych typu Al wykonaé¢ za pomocg profili typu
Gebhardt. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych typu Spiro nalezy wykona¢ za
pomocg zigczek wewnetrznych (lgczenie kanatdéw) lub zigczek zewnetrznych
(potaczenia ksztaltek). Kanaly nalezy mocowaé przy pomocy podwieszen i podpor
z zastosowaniem podktadek gumowych. Wykonanie prefabrykacji ksztaltek
przytaczeniowych do urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ po sprawdzeniu
wymiarow potgczen w dostarczonych urzgdzeniach. Przewody i ksztattki powinny mieé
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powitoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi. Przy
przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani
uszkodzen powitoki ochronne,;.

Wszystkie odgatezienia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w przepustnice
regulacyjne, chyba, ze wyraznie wyspecyfikowano inacze,j.

Przewody wentylacyjne instalacji bytowych powinny by¢ wykonane z blachy
ocynkowanej i wyposazone w kierownice powietrza oraz elementy usztywniajgce
konstrukcje kanatu, chyba, ze wyraznie wyspecyfikowano inaczej.

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w szczelne otwory rewizyjne
umozliwiajgce regularne czyszczenie i konserwacje tych przewodéw. Odlegtosci
miedzy otworami rewizyjnymi, ich ilos¢ i wymiary powinny gwarantowa¢ mozliwosé
skutecznego czyszczenia przewodow i powinna by¢ okreslona w dokumentacji
warsztatowej opracowanej przez wykonawce robot. Wykonanie otworéw rewizyjnych
i dostarczenie klap rewizyjnych lezg w gestii Wykonawcy robot.

Wszystkie systemy przewodow wentylacyjnych powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zapewni¢ mozliwo$¢ regularnego i skutecznego czyszczenia.

Wszystkie przewody wentylacyjne z powietrzem swiezym i uzdatnionym powinny
by¢ zaizolowane. Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
dodatkowo zabezpieczyC przed czynnikami atmosferycznymi poprzez zastosowanie
ptaszcza z blachy aluminiowe;.

Wszystkie przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Przy przejsciach przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego lub w miejscach gdzie jest to wymagane nalezy stosowaé Kklapy
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pozarowe. Klapy pozarowe powinny mie¢ odporno$¢ pozarowg przegrody, przez ktorg
przechodza.

5.5.4 Izolacja

Kanaty dystrybucyjne nalezy zaizolowa¢ po stronie nawiewu i wywiewu.

Do izolacji kanatow prowadzonych wewngtrz pomieszczen nalezy zastosowac
materialy izolacyjne np. typu ALU LAMELLA MAT firmy Rockwool — maty ze skalnej
welny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o prostopadtym utozeniu
widkien do oktadziny o grubosci 40 mm.

Do izolacji kanatéw prowadzonych po dachu i elewacji zewnetrznej nalezy
zastosowac¢ materiaty izolacyjne np. typu ALU LAMELLA MAT firmy Rockwool — maty
ze skalnej weiny mineralnej zjednostronng oktadzing =z folii aluminiowej
o prostopadtym utozeniu widkien do okiladziny o grubosci 80 mm w plaszczu
ochronnym z blachy aluminiowej.

5.5.5 Pozostate wytyczne wykonania instalacji

Prostki wentylacyjne zamykajgce tzw. jfancuch wymiarowy” winny posiadac
jeden kotnierz luzny. Dilugos$¢ takich kanatdw nalezy dopasowa¢ na wymiar
rzeczywisty, okreslony podczas montazu.

 Montaz regulatoréw przeptywu powietrza typu CAV wykonywac¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

 Po zakonhczeniu montazu elementow instalacji wentylacji, przeprowadzi¢
regulacje instalacji w zakresie kierunku i zasiegu strumienia powietrza
nawiewanego z wykorzystaniem mozliwosci regulacji przepustnic i innych
elementow do tego przewidzianych.

» Przejscia kanatéw przez Sciany i stropy wykonac z przestrzenig umozliwiajgcg
wykonanie uszczelnienia poprzez wypetnienie welng mineralng i masg trwale
elastyczna.

o Kanaly i ksztaltki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce
w stanie oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji
| zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w trakcie transportu.

* lzolacje termiczne powinny by¢ wykonane w spos6b gwarantujgcy szczelnosc¢ ich
ptaszcza ochronnego.

* Montaz kanatow wentylacyjnych prowadzi¢ w warunkach czystych.

Poszczegolne elementy czysci¢ przed zamontowaniem.

5.6 Rozruch instalacji

Przed rozruchem instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu instalaciji
z projektem technicznym, DTR — kami poszczegolnych urzgdzen oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. Nastepnie nalezy wykonac¢ prébny rozruch
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instalacji. Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych
urzgdzen i czesci sktadowych do calych instalacji. Po wstepnym sprawdzeniu
poprawnosci dzialania instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje wydajnosci
wszystkich nawiewnikdéw i wywiewnikow przy maksymalnej ich wydajnosci. Procedure
prac instalacyjnych oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 5). Wykonawca instalacji zobowigzany jest do wykonania min.
nastepujgcych czynnosci:
» regulacja instalacji wentylacji mechanicznej,
e pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej,
* pomiary hatasu na stanowisku pracy i sSrodowisku zewnetrznym.
Wszystkie przeprowadzone proby i badania nalezy potwierdzi¢ protokotami.
Ponadto wykonawca przed przekazaniem instalacji do uzytku, zobowigzany jest
do przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci niezbednych do
prawidtowej eksploatacji.

5.7 Eksploatacja instalacji

Praca instalacji bedzie sie odbywac w petni automatycznie. Rola obstugi powinna
sprowadza¢ sie do uruchomienia poszczegoélnych zespotow, kontroli pracy,
przeglgdéw biezgcych i konserwacji. Filtry w centralach klimatyzacyjnych
I nawiewnikach nalezy wymienia¢ jedynie w przypadku przekroczenia maksymalnego
spadku cisnienia sygnalizowanego na szafie zasilajgco - sterujgcej pracg wentylaciji.

Tabela nr 4. Harmonogram prac konserwacyjnych.

URZADZENIE CZYNNOSC OKRESY
S - sprawdzic¢ raz na miesigc
centrale wentylacyjne CZ- czyscié dwa razy w roku
W - wymienic w razie potrzeby
S raz na miesigc
filtry workowe w centralach cz -
wentylacyjnych W w razie potrzeby, zgodnie z
sygnalizacjg zabrudzenia
S raz na rok
kanaly c7 w razi_e_pqt.rzeby ale nie
rzadziej niz raz na dwa lata
Wi -
S raz na rok
nawiewniki i wywiewniki cz w razie potrzeby
w w razie potrzeby

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione poprzez zastosowanie w sieci
kanatowe] otworow rewizyjnych oraz poprzez demontaz niektérych elementow
skladowych instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5).
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Rzeczywista lokalizacja rewizji zostanie naniesiona na rysunkach w dokumentacji
powykonawczej.

6 Wymagania BHP.

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji

wymaganych warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:

nawiewniki dobrano tak, ze predkos¢ przeptywu powietrza w strefie pracy nie
przekroczy 0,3 m/s;

temperatura powietrza nawiewanego przez urzagdzenia wentylacyjne nie
przekroczy +40°C;

urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne muszg zosta¢ uziemione
i zabezpieczone przed porazeniem;

ciggi kanatow wentylacyjnych muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem;

do wszystkich urzadzen wentylacyjnych i chiodniczych nalezy zapewni¢
bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacji.

7 Wytyczne dla innych bran z.

7.1 Wytyczne dla bran zy budowlanej

* Nalezy zdemontowac istniejgcg zabudowe gipsowg w miejscach
prowadzenia prac instalacyjnych, po zakonczeniu prac zabudowe nalezy
ponownie zamontowac;

* Nalezy wykona¢é nowg zabudowe dla projektowanych kanatéw
wentylacyjnych;

* Wykonanie konstrukcji pod nowg centrale wentylacyjng;

* Wykonanie konstrukcji pod nowy agregat chtodniczy;

* Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane o srednicy wiekszej niz
2100mm,;

* Otwieranie scian w miejscach prowadzenia instalacji sanitarnych
w przestrzeni scianki G-K i ich zamykanie po wykonanych pracach;

* Wykonanie rewizji w sufitach podwieszanych G-K w celu zapewnienia
dostepu serwisowego do regulatorow CAV oraz przepustnic z sitownikiem.

7.2 Wytyczne dla bran zy sanitarnej

* Nalezy doprowadzi¢ zasilanie wody bytowej do projektowanego
nawilzacza parowego. Rure doprowadzajgcg wode nalezy zabezpieczy¢
przed zamarznieciem czynnika w okresie zimowym.
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* Nawilzacz nalezy wyposazy¢ w obudowe zewnetrzng zabezpieczajgca
urzgdzenie przed warunkami zewnetrznymi

7.3 Wytyczne dla bran zy elektrycznej

 Nalezy odigczy¢ zasilenie demontowanych urzadzen, tj. centrali
wentylacyjnej i agregatu chtodniczego,

* Nalezy doprowadzi¢ zasilenie do wszystkich nowych urzgdzen branzy
HVAC,

* Instalacje nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi,
o ktorych mowa w § 183 ust. 1 pkt 7. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami).

7.4 Wytyczne dla bran zy automatyki

* Nalezy zapewni¢ automatyczng regulacje i sterowanie ukladow
przewidzianych w projekcie,

* Na kanatach wyciggowych nalezy zainstalowac przetworniki temperatury
i wilgotnosci ze swiadectwem kalibraciji,

» Cisnienie w pomieszczeniach nalezy mierzy¢ za pomocg przetwornikdw
réznicy cisnienia.
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8 Uwagi ko ncowe

Wykonawca jest zobowigzany do:

Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploataciji
kompletu urzadzen i instalacji bedgcych tematem specyfikacji. Przez ,zakres
robot Wykonawcy” nalezy rozumie¢ wszystkie elementy przedstawione na
rysunkach projektu wykonawczego, w opisie technicznym i wykazie urzadzen.
Uwzglednienia kompletu urzadzen, materiatdw instalacyjnych, materiatow
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego
Z wymaganiami Inwestora.

Prowadzenia wszystkich rob6t w taki sposob, aby instalacje zostaty wykonane
jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Inwestorowi w
petnej gotowosci do pracy i w stanie zadowalajgcym Inwestora.
Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych
i zwigzanych z tym dodatkowych materiatbw wymaganych do wykonania
skoordynowanej instalacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.

Wykonawca robot instalacyjnych zobowigzany jest do korzystania
i uwzgledniania informacji zawartych w opracowaniach innych branz.
Koordynowania miedzybranzowego potozenia elementow instalacyjnych.
Wypelnienia wymagan Inwestora / Inzyniera w zakresie systemow
alternatywnych do projektowanych.

Przygotowywania rysunkéw warsztatowych z uwzglednieniem wymogow
specyfikacji projektu wykonawczego

Przygotowania dokumentacji powykonawczej.

Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, w tym
instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i systeméw, schematow
instalacyjnych z warto$ciami projektowanymi i zmierzonymi, szczegotowych
danych technicznych instalowanych elementow instalacyjnych, kart
gwarancyjnych.

Projekt nalezy rozpatrywaé, jako calos¢, skiadajgcg sie z wielu
wspotzaleznych elementéw (rzutow, schematow, opisow, zestawien itp.).
Specyfikowane wymagania i parametry nalezy traktowac¢ jako wymagane
minimum.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem
0os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach
budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac
aktualng aprobate techniczng lub posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci,
lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi,
oraz niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy
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« Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za dziatanie
wykonywanego systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu,
kompatybilnosci zastosowanych materiatdw, ich wilasciwosci, parametrow
warunkow i sposobu zastosowania w Polsce etc.

» Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc.
nieopisane lub nie wymienione w niniejszej dokumentacji, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg
by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego Wykonawce/ na podstawie
analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie
uznaje sie za przewidziane w oferowanej cenie. Wykonawca jest zobowigzany
do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

* Wykonawca obowigzany jest zapoznacC sie na miejscu ze stanem terenu,
i elementow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne
oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

» Wszystkie wymiary, miejsca ewentualnych kolizji i zastosowania rozwigzan
systemowych, powtarzalnych, indywidualnych, nietypowych, etc. nalezy
sprawdzi¢ w naturze przed przystgpieniem do wykonania, produkcji, montazu.

» Czesc¢ rysunkowa i czes¢ opisowa sg w dokumentacji elementami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej] a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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Rozdziat 3

ZAt ACZNIKI
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Zawarto s$€ zatacznika

Roombook — zestawienie ilosci powietrza

Centrala wentylacyjna

Agregat skraplajgcy

Nawilzacz parowy

Przepustnica jednoptaszczyznowa PJA Smay

Przepustnica wieloptaszczyznowa PS Smay

Regulator Trox CAV EN

Thumik prostokagtny Trox MSA

ol N|lo|lu|d|lw|IN|F|g

Trox kratki wentylacyjne ASL
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Rozdziat 4

RYSUNKI
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l.p. |Numer rysunku Tytut rysunku Skala
1. PW/MIZ/S/WM/01/00 Instalacja wentylacji i klimatyzacji — rzut 1:50

pietra - demontaz

2 PW/MIZ/S/WM/02/00 Instalacja wentylacji i klimatyzacji — rzut 1:50

pietra - montaz

3. PW/MIZ/S/WM/03/00 Instalacja wentylaciji i klimatyzacji — rzut 1:50

dachu - demontaz

4. PW/MIZ/S/WM/04/00 Instalacja wentylaciji i klimatyzacji — rzut 1:50

dachu - montaz
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