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przepustnice

Przepustnice s¹ jednym z podstawowych urz¹dzeñ stosowanych w ka¿dej instalacji wentylacyjnej. 

S¹ montowane wszêdzie tam, gdzie istnieje koniecznoœæ regulacji iloœci przep³ywaj¹cego powietrza, jak równie¿ 
ca³kowitego zamkniêcia. Nastawiaj¹c odpowiednie po³o¿enie przepustnicy, zmieniamy iloœæ przep³ywaj¹cego 
powietrza, w wyniku czego zmienia siê strumieñ objêtoœciowy powietrza w pozosta³ych czêœciach instalacji 
wentylacyjnej. 

Przy ich doborze nale¿y braæ pod uwagê szereg kryteriów takich jak; przeznaczenie, prêdkoœæ i iloœæ 
przep³ywaj¹cego powietrza oraz jego sk³ad chemiczny, opory przep³ywu, ha³as, sposób sterowania, planowany 
okres eksploatacji, atesty higieniczne oraz cenê.

W ofercie firmy SMAY Sp. z o.o. mo¿na znaleŸæ przepustnice jedno- oraz wielop³aszczyznowe z ³opatkami 
wspó³bie¿nymi lub przeciwbie¿nymi wykonywane w wersji standardowej z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej 
oraz z aluminium, a tak¿e na ¿yczenie w wykonaniu specjalnym. Dostêpne s¹ przepustnice okr¹g³e w tym tak¿e 
soczewkowe, prostok¹tne oraz przepustnice k¹towe. Przepustnice mog¹ byæ wyposa¿one w uszczelki. 
W po³¹czeniu z konstrukcj¹ ³opatek, zapewnia to wysok¹ szczelnoœæ, a co za tym idzie, zdolnoœæ do pracy 
w funkcji urz¹dzenia zamykaj¹cego. 

Zale¿nie od konstrukcji i przeznaczenia po³o¿enie ³opatek przepustnicy jest realizowane za pomoc¹ uk³adu 
dŸwigni i ciêgien lub kó³ zêbatych. Nastawa mo¿e byæ rêczna lub automatyczna (si³owniki elektryczne). 
Si³owniki elektryczne o napiêciu zasilania 230V lub 24V pozwalaj¹ na wspó³pracê instalacji wentylacyjnej 
z systemem sterowania obs³ugiwanym obiektem, np. BMS (Building Management System). 

Przepustnice zgodnie z ¿yczeniem zamawiaj¹cego mog¹ byæ wyposa¿ane w si³owniki elektryczne 
ze sprê¿yn¹ powrotn¹ i w przypadku np. zaniku napiêcia zasilania si³ownik taki sprowadzi przepustnicê 
do pozycji zamkniêtej. Ponadto przepustnice mog¹ posiadaæ pióra wype³nione piank¹ poliuretanow¹, co ma 
istotne znaczenie w przypadku oddzielania stref ciep³ego i zimnego powietrza - zapobieganie wykraplaniu siê 
wilgoci dziêki eliminacji ewentualnych mostków cieplnych.

W ofercie znajduj¹ siê tak¿e przepustnice specjalnego przeznaczenia np. do stref zagro¿onych wybuchem, 
których przyk³adem jest przepustnica przeciwwybuchowa odcinaj¹ca PWIIS-EX. Przepustnica ta mo¿e byæ 
nastawiana dŸwigni¹ rêczn¹ lub si³ownikiem z atestem EX. Znajduje ona zastosowanie wszêdzie tam, gdzie 
wyznaczona zosta³a strefa zagro¿ona wybuchem, oraz  tam, gdzie mog¹ wyst¹piæ wybuchowe mieszaniny 
gazów, par, mgie³ i py³ów. Inn¹ przepustnic¹ do zastosowañ specjalnych jest PW350, której konstrukcja daje 
pewnoœæ zadzia³ania, w przypadku chwilowego wzrostu temperatury - do +350°C. Wszystkie czêœci, 
z których jest zbudowana, s¹ odporne na wysokie temperatury i mog¹ byæ odporne na ró¿ne czynniki chemiczne. 
Montowana jest w instalacjach, gdzie wymagana jest sprawnoœæ mechanizmów urz¹dzenia przy 
nieoczekiwanym wzroœcie temperatury (np. systemy oddymiania).

Przepustnice

Przepustnice jednop³aszczyznowe PJA stosuje siê w przewodach wentylacyjnych 
prostok¹tnych do  regulacji  przep³ywu  powietrza. W miejscu, gdzie wymagane jest 
jego czasowe szczelne zamkniêcie, opcjonalne wyposa¿enie przegrody 
w uszczelkê, gwarantuje szczelnoœæ przepustnicy w zakresie 3-ciej klasy wg 
EN-1751. Temperatura  pracy:  -20°C do +90°C, (+50°C w wersji z si³ownikiem).
Urz¹dzenie posiada Atest Higieniczny nr HK/B/1514/01/2012.

Przeznaczenie

Przepustnice jednop³aszczyznowe
Typu PJA (bez uszczelki)

Przepustnice jednop³aszczyznowe 
Typu PJA-U (z uszczelk¹)



4 wersja 5.2.9

PJAMateria³y i wykoñczenie PJA Informacje ogólne

5wersja 5.2.9

Informacje ogólne

Przepustnice: blacha stalowa ocynkowana
SO lub nierdzewna SN

Elementy mechanizmu:    profilowane ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej

Osie: aluminium
Uszczelki:  guma

Standardowo przepustnice uzbrojone s¹ w ko³nierz o szerokoœci 30 mm z naro¿nikami.
Na zamówienie - wykonujemy przepustnice:
- dostosowane do innych rodzajów  po³¹czeñ,
-  w wersji uwzglêdniaj¹cej izolacjê zewnêtrzn¹.

(1.4301) 

Nomogram I
Wp³yw prêdkoœci V i stopnia otwarcia przepustnicy na spadek ciœnienia ?p i poziom natê¿enia dŸwiêku.

K¹t otwarcia przepustnicy

Nomogram II
Charakterystyki natê¿enia dŸwiêku w zale¿noœci od jego czêstotliwoœci i stopnia otwarcia przepustnicy.

K¹t otwarcia przepustnicy
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Oznaczenia: 
V [m/s] prêdkoœæ przep³ywu powietrza
Äp [Pa] strata ciœnienia ca³kowitego
á [°] k¹t ustawienia przegrody

 L [dB ]  poziom natê¿enia dŸwiêku dla A = 0,1 [m²](A)WA

A [m²]        powierzchnia przekroju poprzecznego   
przepustnicy (powierzchnia przegrody)

Na wykresach przedstawiono dane akustyczne dla A = 0,1 [m²].
Dla innych powierzchni przekroju przepustnic do wartoœci odczytanych z wykresu nale¿y doliczyæ poprawkê „X" wg tabeli:

Napêd
1  –  przepustnica z si³ownikiem
2  –  przepustnica z mechanizmem rêcznym
3 – przepustnica dostosowana do monta¿u si³ownika

W przypadku zamawiania przepustnic innych ni¿ 
seryjne, nale¿y okreœliæ wymiary przepustnicy AxB oraz 
inne wymagania wed³ug zasady znakowania produktów.

Wymiary typowe

R
ó¿

ni
ca

 c
iœ

ni
eñ

 D
p 

[P
a]

2Strumieñ powietrza q  [l/(s·m )VLBA

Nomogram III
Szczelnoœæ przepustnicy PJA-U (z przegrod¹ wyposa¿on¹ w uszczelkê) w pozycji zamkniêtej
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PS
Przepustnice wielop³aszczyznowe

Przepustnice wielop³aszczyznowe z ³opatkami prze-
ciwbie¿nymi „SMAY" przeznaczone s¹ do monta¿u 
w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Mog¹ byæ montowane w centralach klimatyzacyj-
nych, w œcianach lub kana³ach, w celu precyzyjnej 
regulacji przep³ywu powietrza. Ze wzglêdu 
na konstrukcjê zapewniaj¹c¹ wysok¹ szczelnoœæ. 
Przepustnice doskonale sprawuj¹ siê jako 
urz¹dzenia zamykaj¹ce.
Przepustnica spe³nia wymagania 2 klasy szczelnoœci 
wg EN-1751.
Mo¿na je stosowaæ w instalacjach o specjalnych 
wymaganiach: wspó³praca z rekuperatorami, 
(przepustnice dzielone), ochrona nagrzewnic 
w centrali przed skutkami mrozu, wypuszczanie 
dymu podczas po¿aru. 

 Przepustnica PS jest zalecana 
szczególnie do central klimatyzacyjnych.

Przepustnice PS mog¹ byæ wykonane z lamelami 
wype³nionymi piank¹ izolacyjn¹. D³ugoœæ takiej 
lameli nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 800 mm, dlatego 
przepustnice PS z lamelami wype³nionymi izolacj¹ 
o szerokoœci A>800 mm dzielone s¹ na odpowiednio 
mniejsze, oddzielone s³upkami  i sprzê¿one kinety-
cznie pola.

Urz¹dzenie posiada Atest Higieniczny 
nr HK/B/1121/01/2007.

Temperatura pracy: -20°C do +90°C, (+50°C w wersji 
z si³ownikiem).

Przeznaczenie

SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /

   tel.  +48 12 680 20 80     fax. +48 12 680 20 89      e-mail: info@smay.eu/ /

PJAZasady oznakowania produktu

AX

KL klasa szczelnoœci wg EN 1751*

obudowa: A, przegroda: brak (przegroda bez uszczelki)
obudowa: A, przegroda: 3 (przegroda z uszczelk¹)A3

PJA-200x200-T2-AX

S
S uszczelnienie*

przegroda bez uszczelki*

przegroda z uszczelk¹

-
U

KLA

A szerokoœæ œwiat³a [mm]

wysokoœæ œwiat³a [mm]B
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